


Geschichte

Die Firma GBS GmbH verkauft Briefkastenanlagen, was sind das fir Briefkastenanlagen und von wo kommen sie?

Um das Produkt Briefkasten zu verkaufen braucht es einen guten Partner den die Firma GBS GmbH unterstutzt. Diesen Partner
haben wir gefunden, mit der Firma Max Knobloch Nachf. GmbH.

Max Knobloch ist ein Briefkasten Hersteller, mit einem umféanglichen Werk und Top Leuten.

Max Knobloch Historie und Entwicklung von 1869 — 200 8

1869 Griindung H w. W. Schmidt Blechwarenfabrikation in Débeln Ubernahme und Fiihrung der Firma durch
Max Knobloch

1900 Fertigung der ersten Briefkasten

1914 Entwicklung zum Haushaltswarenproduzenten, Briefkésten, Ofenschirme, Waagen, Hohimasse, NL in allen
grossen deutschen Stadten

1930 Patent EMKA Kristall Lackierung

1939 Eintritt in die Rustungsproduktion bis Kriegsende

1947 Beginn Produktion EMKA Handstaubsauger

1959 Staatliche Beteiligung

1972 Enteignung Uberfiihrung in Volkseigentum

1981 Fertigung von Infrarot- und Bahnheizkorper

1990 Reprivatisierung

1991 Fertigung Heizgerate, Aufnahme Prod. Neuer Briefkastenkollektion
1994 Neuentwicklung Briefkastenanlagen

1995 E. und R. Kolbe Gesellschafter und GF der Max Knobloch Nachf. GmbH
2002 Uberflutung der Betriebsstétte durch Jahrhunderthochwasser
2002-2003 Aufbau der neuen, zweiten Max Knobloch Betriebstétte

2003 10. Oktober Feierliche Inbetriebnahme des neuen Produktionsstandortes
2008 Partnerschaft mit der Firma GBS GmbH aus der Schweiz. Alleinvertrieb.

Max Knobloch heute

- 100% Familiengefuhrtes Unternehmen der Familie Kolbe
- Mehr als 70 Beschaftigte

- In den letzten drei Jahren jéhrliche Umsatzsteigerung

- Export nach Japan, Schweiz, Osterreich, Ddnemark, Luxemburg, Niederlande, Belgien, Island, Grossbritannien,
Polen, USA, Kanada, Italien

- 3 Sortimente werden angeboten
- Briefkastenanlagen, Schaukésten, Stelen und Standart- Einzelbriefkasten
- Produkte der Max Knobloch Design Line fir die Bereiche Eingang, Garten und Interior
- Elektrische Infrarotstrahler
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Masse:

Gesamtbreite: 420 mm
Verkleidung: 10 mm
Hoéhe Uber Flur: 1280 mm
Tiefe: 280 mm
Kastenhohe: 330 mm
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Einzelbriefkasten
Typ SUISSE-1

Typ SUISSE-1

freistehender Einzelkastenblock bestehend aus:

1 Stiick Briefkasten HA4011 als Briefkasten

mit Namensschild ungraviert, 2. Schild fir WERBUNG NEIN
mit Ausschnitt fir KABA oder mit Standardzylinder und
Schlissel

1 Stiick Depotfach HA4022 mit Hettich-Griff gerade 90°
montiert und Magnetverschluss

1 Stiick Stander B/H = ca.270/1280 mm mit FuBplatten
Material: Késten aus sendzimier- verzinktem Blech

Turen und Klappen Aluminium EV1- eloxiert

Verkleidung, verlangert in Stdnder 8 mm bzw. 6 mm Alu-
Platten

Kompakt, verschweif3t, verschliffen und lackiert
Oberflache: pulverlackiert in DB703

Preis: SFr. 1'099.00
Inkl. Lieferung, exkl. MwsSt.
Artikel-Nr.: Suissel

Ab Lager lieferbar




Einzelbriefkasten
Typ SUISSE-2

Typ SUISSE-2

freistehender Einzelkastenblock bestehend aus:

1 Stick Briefkasten HA4011 als Briefkasten

mit Namensschild ungraviert, 2. Schild fur WERBUNG NEIN
mit Ausschnitt fir KABA oder mit Standardzylinder und
Schltssel

1 Stiick Depotfach HA4022 mit VADA-Griff schrag 45°
montiert und Magnetverschluss

1 Enganliegende Verkleidung RI241, einteilig als Haube mit
nach vorn Uberstehender, runder Regenkante

Material: Tur und Kasten sendzimier- verzinktes Blech,
Einwurfklappe EV1

Séulen SO241 80x40x1500 Aluminium, lackiert zum
Einbetonieren.

Abdeckstopfen Kunststoff

Kastenblock ist bauseits an Séaule zu schrauben. Zubehor im
Lieferumfang.

Lackierung: alles auBer Einwurfklappe in RAL ca. 9007

Preis: SFr. 699.00
Inkl. Lieferung, exkl. MwSt.
Artikel-Nr.: Suisse2

Ab Lager lieferbar

Masse:

Gesamtbreite: 407 mm
Verkleidung: 2 mm

Hohe Uber Flur: 1230 mm
Tiefe: 280 mm
Kastenhdhe: 330 mm
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Briefkasten Typ GBS 30

Langsliegend

Breite: 300 mm

Hohe Brieffach: 110 mm
Hoéhe Depotfach: 220 mm
Gesamthdhe: 330 mm
Tiefe: 380 mm
Einwurfschlitz: 260x35 mm

Integrierte Entnahmesicherung

Schutz gegen Diebstahl geméass
DIN-Norm

Schnell und ohne Werkzeug
auswechselbar

Schliessanlage
mit klassischem Zylinder und

Schliissel oder Ausschnitt fur
bauseitigen Einbau von

KABA 1031, Riegel 1061-6X5
KESO 13.031.025.20, Riegel G5

ghs-gmbh.ch

Wetterfest

100% rostfreie
Aluminiumkonstruktion 3
Wasserabweisende Frontiir

info@doma-vertriebs.ch

Farbenvielfalt
Aluminium farblos eloxiert oder in
RAL-/NCS erhaltlich

Tel.: 044 941 03 70

Briefkastenmodule
PTT-Norm

Briefkasten Typ GBS 40

Querliegend

Breite: 400 mm

Hohe Brieffach: 110 mm
Hohe Depotfach: 220 mm
Gesamthdhe: 330 mm
Tiefe: 270 mm
Einwurfschlitz: 355x35 mm

/ Design-variante
Runde, schrage oder
eckige Profile mdglich
Tur mit diversen Griffen
Einzelteile kosten-
gunstig ausgewechselt
Kombination mit
; unseren Orientierungs-
» systemen moglich
k [ Diverses Zubehor
Verschieden
Verkleidungsarten
Wandmontage, oder
Stitzen zum Aufdiibeln

Namensschild

aus gravierfahigem Aluminium
Schnell und ohne Werkzeug
auswechselbar

Depotfachtiiren
Mit diversen Design-Griffen
erhaltlich

Fax.: 044 941 03 71 59




Sonnerie Typen

Sonnerie Typ 1 Antivandalismus

Klingeltaster aus Aluprofil,
Diebstahlgesichert fiir Ausstanzungen 71 x
19 mm

Namensschildergrésse b x h 43 x 12 mm

Sprechgitter aus Aluminium
Strangpressprofil,
fur Aussparung b x h 90 x 80 mm

Mit einem kleinem Schllssel der mitgeliefert
wird, kann man die Namensschilder bez.
Glas I6sen. Um dies auszufiihren muss man
mit dem Schliissel in die Aussparung rechts
aussen einfahren, mit einer kleinen
Bewegung springt das Glas dann auf.
Beschriftung einlegen und Glas wieder
zudrucken.

Das Sprechgitter kann auf Kundenwunsch in
RAL-Farben beschichtet werden.

Sonnerie Typ 2 Edelstahl

Der Sonnerie Typ 2 wurde mit viel Liebe zum
Detail entwickelt. Hier lassen wir keine
Winsche offen. Das Sprechsieb gibt es in
diversen Varianten wie gestanzt, gelocht
oder das eigene Firmenlogo kénnen wir
lasern und aufstanzen.

Klingeltaster aus Edelstahl mit oder ohne
Beleuchtung.

Beleuchtung mit LED in verschiedenen
Farben.

Namensschild Aluminium mit oder ohne
Gravur.

Befestigung der Namensschilder von hinten
mit Fligelmuttern.

Unsere Funktionskésten werden alle mit einem 24V An  schluss geliefert. Keine 220 Volt.
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Griff-

Typen und Tlren

Edelstahlblgel gerade ,Asopus”

Art.-Nr.: 23864

SFr: 11.00 inkl. Magnet

Turen fur Briefkasten in Standard RAL lackiert

300 x 110 x 380 mm
400 x 110 x 380 mm
300 x 220 x 380 mm
400 x 220 x 270 mm

: SFr. 25.00
: SFr. 25.00
: SFr. 29.00
1 SFr. 22.00

Taren fir Briefkasten in EVO1 eloxiert

300 x 110 x 380 mm
400 x 110 x 380 mm
300 x 220 x 380 mm
400 x 220 x 270 mm

: SFr. 47.00
: SFr. 51.00
: SFr. 51.00
: SFr. 48.00

Taren fir Briefkasten Edelstahl V2A

300 x 110 x 380 mm
400 x 110 x 380 mm
300 x 220 x 380 mm
400 x 220 x 270 mm

Edelstahlbtigel gebo

Art.-Nr.: 24136

: SFr. 37.00
: SFr. 39.00
: SFr. 40.00
: SFr. 38.00

gen 45°montiert ,,Vada“

SFr: 12.00 inkl. Magnet

Turen fur Briefkasten in Standard RAL lackiert

300 x 110 x 380 mm
400 x 110 x 380 mm
300 x 220 x 380 mm
400 x 220 x 270 mm

: SFr. 25.00
: SFr. 25.00
: SFr. 29.00
: SFr. 22.00

Turen fir Briefkasten in EVO1 eloxiert

300 x 110 x 380 mm
400 x 110 x 380 mm
300 x 220 x 380 mm
400 x 220 x 270 mm

: SFr. 47.00
: SFr. 51.00
: SFr. 51.00
: SFr. 48.00

Taren fir Briefkasten Edelstahl V2A

300 x 110 x 380 mm
400 x 110 x 380 mm
300 x 220 x 380 mm
400 x 220 x 270 mm

Edelstahlknauf

Art.-Nr.: 22165

: SFr. 37.00
1 SFr. 39.00
: SFr. 40.00
: SFr. 38.00

SFr: 12.00 inkl. Magnet

Taren fir Briefkasten in Standard RAL lackiert

300 x 110 x 380 mm
400 x 110 x 380 mm
300 x 220 x 380 mm
400 x 220 x 270 mm

1 SFr. 25.00
1 SFr. 25.00
: SFr. 29.00
: SFr. 22.00

Turen fir Briefkasten in EVO1 eloxiert

300 x 110 x 380 mm
400 x 110 x 380 mm
300 x 220 x 380 mm
400 x 220 x 270 mm

: SFr. 47.00
: SFr. 51.00
: SFr. 51.00
: SFr. 48.00

Taren fir Briefkasten Edelstahl V2A

300 x 110 x 380 mm
400 x 110 x 380 mm
300 x 220 x 380 mm
400 x 220 x 270 mm

Fax.:

. SFr. 37.00
: SFr. 39.00
: SFr. 40.00
: SFr. 38.00
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Briefkastenverkleidungen

Typenbeschreibung Ausstattung Materialien Bemerkungen
RI 220 H Verkleidung aus Pulverbeschichtetes Klassische
Aluminium- Blech mit oder eloxiertes Rundkantenverkleidung,
abgerundeten Kanten aus Aluminium auch mit
Aluminium-Profilen, Regenabweiser mdglich
Ecken aus Zamak,
Profilstéarke 29 mm
Typenbeschreibung Ausstattung Materialien Bemerkungen
RI 240 H Verkleidung mit Pulverbeschichtetes Verkleidung als Haube
enganliegenden Blechen oder eloxiertes aus einem Stuck
Aluminium oder gebogen, gestreckte
Edelstahl Lange der Verkleidung
max. 4000 mm
Typenbeschreibung Ausstattung Materialien Bemerkungen
RI 241 H Verkleidung mit Pulverbeschichtetes Verkleidung als Haube
enganliegenden Blechen, oder eloxiertes aus einem Stuck
vorn Uberstehendes Dach Aluminium oder gebogen, mit integrierter
ausgestanzter Edelstahl Regenkante, gestreckte
Regenkante Lange der Verkleidung
max. 4000 mm
Typenbeschreibung Ausstattung Materialien Bemerkungen
RI 243 H Dreiseitige gewolbte Pulverbeschichtetes Max. Mass der
Verkleidung mit Aluminium oder Briefkasteneinheit
Verkleidung auch der Edelstahl 1000 x 1000 mm hxb,
Séaulen ideal fir 1- und 2-
Familienh&user
Typenbeschreibung Ausstattung Materialien Bemerkungen
Rl 244 H Dreiteilige enganliegende Pulverbeschichtetes
Verkleidung, vorn oder eloxiertes
Uberstehendes Dach Aluminium oder
Edelstahl
Typenbeschreibung Ausstattung Materialien Bemerkungen
RI 245 H Dreiteilige, enganliegende Pulverbeschichtetes Das Uberstehende Dach

Verkleidung mit vorn und
hinten Uberstehendem
Dach

oder eloxiertes
Aluminium

dient gleichzeitig als
Wetterschutz
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Putzabdeckrahmen fir

Unterputz-Briefkastenanlagen

Typenbeschreibung Ausstattung Materialien Bemerkungen
TE 110 Eckiger Pulverbeschichtetes Auch in Edelstahl
Putzabdeckrahmen aus oder eloxiertes gebdrstet erhaltlich
Metall-Profil Aluminium oder
pulverbeschichteter
Edelstahl
Typenbeschreibung Ausstattung Materialien Bemerkungen
TE 120 Putzabdeckrahmen aus Pulverbeschichtetes Klassischer
Aluminium-Profil mit oder eloxiertes Rundkantenrahmen,
abgerundeten Kanten Aluminium auch mit
und Ecken aus Zamak, Regenabweiser
Profilgrésse 29 mm maoglich
Typenbeschreibung Ausstattung Materialien Bemerkungen
TE 190 Putzabdeckrahmen aus Pulverbeschichtetes grosser
Aluminium-Profil mit oder eloxiertes Rundkantenrahmen,
abgerundeten Kanten Aluminium auch mit
und Ecken aus Zamak, Regenabweiser
Profilgrésse 57 mm maoglich

gbs-gmbh.ch
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Verkleidungsarten fur

Mauerdurchwurf-Briefkastenanlagen

Typenbeschreibung Ausstattung Materialien Bemerkungen

TE 110 Eckiger Pulverbeschichtetes Auch in Edelstahl
Putzabdeckrahmen aus oder eloxiertes geburstet erhdltlich
Metall-Profil Aluminium oder

pulverbeschichteter
Edelstahl

Typenbeschreibung Ausstattung Materialien Bemerkungen

TE 120 Putzabdeckrahmen aus Pulverbeschichtetes Klassischer
Aluminium-Profil mit oder eloxiertes Rundkantenrahmen,
abgerundeten Kanten Aluminium auch mit
und Ecken aus Zamak, Regenabweiser
Profilgrosse 29 mm maoglich

Typenbeschreibung Ausstattung Materialien Bemerkungen

TE 130 Abschlussrahmen fir Pulverbeschichtetes Klassischer
Frontplatte aus oder eloxiertes Rundkantenrahmen,
Aluminiumprofil mit Aluminium auch mit
abgerundeten Kanten Regenabweiser
und Ecken aus Zamak, mdoglich
Profilgrosse 29 mm

Typenbeschreibung Ausstattung Materialien Bemerkungen

TE 190 Putzabdeckrahmen aus Pulverbeschichtetes Klassischer
Aluminium-Profil mit oder eloxiertes Rundkantenrahmen,
abgerundeten Kanten Aluminium auch mit
und Ecken aus Zamak, Regenabweiser
Profilgrosse 29 mm maoglich
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Verkleidungsarten fur
TUrseitenteil-Briefkastenanlage

Typenbeschreibung Ausstattung Materialien Bemerkungen
Rl 220V Verkleidung aus Pulverbeschichtetes Klassischer
Aluminium-Blech mit oder eloxiertes Rundkantenverkleidung
abgerundeten Kanten Aluminium
aus Aluminium-Profilen,
Ecken aus Zamak,
Profilstarke 29 mm
Typenbeschreibung Ausstattung Materialien Bemerkungen
RI 240V Verkleidung mit Pulverbeschichtetes Verkleidung als Haube
enganliegenden Blechen oder eloxiertes aus einem Stuck
Aluminium oder gebogen, gestreckte
Edelstahl Lange der Verkleidung
max. 4000 mm
Typenbeschreibung Ausstattung Materialien Bemerkungen
Rl 244V Dreiseitige Pulverbeschichtetes
enganliegende oder eloxiertes
Verkleidung, vorn Aluminium
Uberstehendes Dach
Typenbeschreibung Ausstattung Materialien Bemerkungen
RI 290V Verkleidung aus Pulverbeschichtetes Grosse
Aluminium-Blech mit oder eloxiertes Rundkantenverkleidung
abgerundeten Kanten Aluminium
aus Aluminium-Profilen,
Ecken aus Zamak,
Profilstéarke 57 mm
Tipp 1: Tipp 2: Tipp 3:

Bei warmegedammten
Turen werden Front-
platten mit thermischer
Trennung (Starke 24 mm)
eingesetzt. So entstehen
keine Warmebrucken.

ghs-gmbh.ch

info@doma-vertriebs.ch

Auf Wunsch werden auch
Frontplatten fur breite
Glasmasse ohne
thermische Trennung
geliefert.

Auch der Einsatz von
Briefkéasten mit vorderer
Entnahme ist moglich.
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Stitzen

66

Typen-Nr. Ausstattung Masse Materialien Bemerkung
SO 200 Eckiger Aluminium — 100 x 29 mm Pulverbeschichtetes Max. Héhe der
Profilrohrstander (TxB) oder eloxiertes Briefkasteneinheit
Fussplatte: Aluminium 720 mm
270 x 150 x 15 mm
Typen-Nr. Ausstattung Masse Materialien Bemerkung
SO Zylinderrohrfuss SO 300: g 60 mm Pulverbeschichteter Anzahl der Fusse
300,310, Fussplatte: g 250 x 6 mm Edelstahl wird nach
315,320 SO 310: g 114 mm Anlagengrosse
SO 315: g 163 mm berechnet, auch
SO 320: g 194 mm in Edelstahl
Fussplatte: g 390 x 6 mm gebirstet
erhaltlich
Typen-Nr. Ausstattung Masse Materialien Bemerkung
SO 400 Rundrohrstander @ 60 mm Pulverbeschichteter Auch in Edelstahl
oben umlaufend Fussplatte: Edelstahl gebirstet
2 250 x 5 mm erhéltlich
Typen-Nr. Ausstattung Masse Materialien Bemerkung
SO 400 Rundrohrstander @ 60 mm Pulverbeschichteter Auch in Edelstahl
seitlich Fussplatte: Edelstahl gebirstet
2 250 x 5 mm erhaltlich

gbs-gmbh.ch
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Stitzen

Typen-Nr. Ausstattung Masse Materialien Bemerkung
SO 440 Rechteckstander mit 80x40mm (TxB) Pulverbeschichteter Auch in Edelstahl
Traverse oben Fussplatte: Edelstahl oder gebdrstet
140 x 160 x 5 mm pulverbeschichtetes erhéltlich
Aluminium
Typen-Nr. Ausstattung Masse Materialien Bemerkung
SO 441 Rechteckstéander 80x40mm (TxB) Pulverbeschichtetes Auch in Edelstahl
seitlich Fussplatte: Aluminium gebdrstet
140 x 160 x 5 mm erhéltlich
Typen-Nr. Ausstattung Masse Materialien Bemerkung
SO 491 Ovaler Aluminium 114 x57mm (T xB) Pulverbeschichtetes
Profilrohrstander Fussplatte: oder eloxiertes
270 x 150 x 15 mm Aluminium
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Durchwurfvarianten

Nur die Post darf durch den Zaun

Immer dann, wenn ein Zaun vorhanden ist, lohnt sich das Nachdenken
daruber, gleich eine Briefkastenanlage mit zu integrieren. Diese sinnvolle
Alternative bietet einige Vorteile:

Erstens entfallen Baumassnahmen an Haus oder Grundsttick.

Zweitens bieten Zaun-Briefkésten hochste Sicherheit in Bezug auf die
Zustellung—schliesslich tiberwindet nur das Postgut die Grundstiickgrenze.

Drittens bleiben Unbefugte dort, wo Sie bleiben sollen: ausserhalb des
Zauns. Unser Beratungsteam weiss noch mehr zum Thema.

Waagrechte Briefkasten sind bertihmt fur ihre Fahigkeit, Platz zu sparen.
Das konnen sie natirlich auch gut an einem Zaun.

Damit dort auch die Optik stimmt, haben wir eine ganze Reihe
ansprechender Verkleidungen entwickelt. Und wo wir gerade am Zaun
sind: Die Entnahmetdr Ihrer waagrechten Briefk&sten kann vorn oder
hinten eingesetzt werden-viele Moglichkeiten also, die Anlage ganz nach
Wunsch zu gestalten.

Gern helfen wir Thnen dabei. Fir weit reichende Planspiele empfehlen wir
zudem unsere Kalkulations- und Grafiksoftware.

Auch bei der kleinsten TUr ist alles im Kasten

Turseitenteile: Der technisch-trockene Begriff fur den Fligel einer Tir,
die nicht dem Durchgang dient.
Unbrauchbarer Platz? Oft genug, ja. Ausser, Sie nutzen ihn fur eine

- Briefkastenanlage

Zumal Sie gleich noch einige Vorteile dazu bekommen:

Einfache Montage auch in warmegedammten Tlren. Kein unnétiges
Betreten des Hauses durch Zustelldienste. Keine Larmbelastigung und
wenig Angriffspunkte fur Vandalismus. Gute Fachberater haben noch
mehr davon-sie zeigen Ihnen auch weitere uberzeugende
Praxisbeispiele.

Viel Platz ist nicht unbedingt eine Eigenschaft der meisten
Turseitenteile. Viele Hausbewohner gibt es dafir umso haufiger. Damit
die Post trotzdem gut ankommt, eignen sich besonders gut speziell
entwickelte Anlagen: Deren waagerechte oder schrage Kéasten kénnen
selbst in grosser Anzahl in schmalen Tirseitenteilen einfach und
elegant montiert werden.

Dabei ist Platz sparen nur ein Talent denn auch die Optik kommt dank
individueller Gestaltungsmadglichkeiten nicht zu kurz. Wahlen Sie
zwischen verschiedenen Verkleidungstypen, Einbauarten,
Abschlussprofilen, Briefkésten und Frontplatten. Gern zeigen wir lhnen
personlich, was alles méglich ist. Auch unsere Kalkulation- und
Grafiksoftware fur Briefkastenanlagen bringt Sie schnell und bequem
weiter.

68 gbs-gmbh.ch . info@doma-vertriebs.ch . Tel.: 044 941 03 70

Fax

..0449410371



Durchwurfanlagen

Mit uns werden Mauern und Mauerséaulen ein klein wen  ig durchlassig. Allerdings nur fiir die Post.

Dazu integrieren wir geschickt eine Briefkastenanlage
in Mauern oder Mauerséulen beste Voraussetzung fur
sehr ansehnliche Verbindungen aus Funktion und
Design. Dezent und praktisch werden dabei
vorhandene Raume genutzt. Die Gestaltung bleibt, wie
Sie es bei uns erwarten durfen, &sthetisch und aus
einem Guss. Passende Abschlussprofile sorgen fur
einen harmonischen Ubergang zur Maueroberflache

Charakteristisch fiir Mauerdurchwurf-Briefkastenanlage von

ist die solide Frontplatte. Sie wird mit verschiedenen
Abschlussprofilen oder einfach pur in die Mauer
eingepasst. Wie gross lhre Briefkasten dahinter werden,
entscheiden Sie selbst: Drei verschiedene breite und in
ihrer Tiefe von 290 bis 440 mm frei einstellbare
Durchwurfbriefkéasten fur Mauersaulen stehen zur
Verfligung. Gross ist auch die Auswahl an waagerechten
Durchwurfbriefkasten. Welche Kombination sich mit lhrem
Gebaude am besten versteht, wissen unsere Berater.
Wenn Sie die ersten Schritte gern selbst gehen wollen,
starten Sie einfach unsere Kalkulations- und
Grafiksoftware fur Briefkastenanlagen.
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Wandmontage

Typ RI 240

Enganliegende Verkleidung aus Aluminium 2 mm
Brief-Depotfachanlage fur die Wandmontage

Anlagetiefe Typ GBS 30
Breite x Hohe

380 mm
300x330 mm

Preis fur Aluminium eloxiert

Preis fur RAL-Farben Standard

|
L

Referenzen auf www.gbs-gmbh.ch

Kasteneinheit Nebeneinander
Ubereinander 1 2 3 4 5 6 7 8
459.00 739.00 1'018.00 1298.00 1'578.00 1'858.00 2'137.00 2'417.00
1
410.00 665.00 919.00 1'173.00 1'428.00 1'682.00 1'936.00 2191.00
776.00 1'304.00 1'833.00 2'361.00 2'889.00 3'417.00 3'945.00 4'473.00
2
698.00 1179.00 1'660.00 2'141.00 2'622.00 3103.00 3'584.00 4'065.00
1094.00 1'870.00 2'647.00 3'423.00 4199.00 4'976.00 5752.00 6'529.00
3
985.00 1'693.00 2'401.00 3'109.00 3'816.00 4'524.00 5232.00 5'940.00
Anlagetiefe Typ GBS 40 270 mm
Breite x Héhe 400x330 mm
Kasteneinheit Nebeneinander
Ubereinander 1 2 3 4 5 6 7 8
458.00 757.00 1'056.00 1'355.00 1'654.00 1'953.00 2'252.00 2'551.00
! 410.00 682.00 954.00 1'226.00 1'498.00 1'770.00 2'042.00 2'314.00
776.00 1'345.00 1'913.00 2'481.00 3'050.00 3'618.00 4'186.00 4'754.00
2
699.00 1217.00 1735.00 2'252.00 2770.00 3288.00 3'806.00 4'323.00
1'095.00 1'932.00 2'770.00 3'607.00 4'445.00 5282.00 6'120.00 6'957.00
3
988.00 1752.00 2'515.00 3'279.00 4'042.00 4'806.00 5'569.00 6‘333.00
Verkleidung: 2 mm Aluminium mit oder ohne Regendach
Gehéause: Stahlblech verzinkt pulverbeschichtet
Taren: Drehture rechts angeschlagen aus 1.25 mm starkem verzinktem Stahlblech gezogen, pulverbeschichtet
Depottiren: gezogen, mit Magnetverschluss und Designgriff
Einwurfklappen: Strangpressprofile aus Aluminium pulverbeschichtet oder eloxiert
Einwurfschlitz: lichte Offnung GBS30 265x35 mm GBS40 355x35 mm
Schloss: Standardzylinder inkl. 2 Schlissel, oder Stanzung fur KABA, KESO
Namenschild: Aluminium-Namensschild Front biindig, hinten mit Fligelmutter fixiert mit 2. Schild Werbung nein

Weitere Materialien: Edelstahl, Messing
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Freistehend

Typ RI 240

Enganliegende Verkleidung aus Aluminium 2 mm
Brief-Depotfachanlage fiir die Freiaufstellung mit 4-
Kantrohrstiitzen zum Einbetonieren

Anlagetiefe Typ GBS 30 380 mm
Breite x Hohe 300x330 mm

Preis fur RAL-Farben Standard

|:| Preis fur Aluminium eloxiert

Aufpreis fur Bodenplatten 120x22x80 mm pro Paar SFr. 50.00

Referenzen auf www.gbs-gmbh.ch

Kasteneinheit Nebeneinander

Ubereinander 1 2 3 4 5 6 7 8
740.00 1'047.00 1'354.00 1'661.00 1'968.00 2'275.00 2'861.00 3'168.00
1
639.00 917.00 1'196.00 1'474.00 1'753.00 2'031.00 2'542.00 2'820.00
1'084.00 1'667.00 2'250.00 2'833.00 3'415.00 3'998.00 4'860.00 5'442.00
2
950.00 1'480.00 2'009.00 2'538.00 3'067.00 3'596.00 4:358.00 4'887.00
1'429.00 2'288.00 3'146.00 4'004.00 4'863.00 5721.00 6'858.00 7'717.00
3
1'262.00 2'042.00 2'822.00 3'602.00 4:382.00 5'162.00 6'174.00 6'654.00
Mit Gestell gerechnet,
) da keine Sténder mehr
Anlagetiefe Typ GBS 40 270 mm verwendet werden
Breite x Hohe 400x330 mm kénne

Kasteneinheit Nebeneinander

Ubereinander 1 2 3 4 5 6 7 8
748.00 1'083.00 1'419.00 1'754.00 2'090.00 2'425.00 3'040.00 3'375.00
L 647.00 951.00 1'255.00 1'5659.00 1'863.00 2'167.00 2'704.00 3'008.00
1103.00 1'744.00 2'385.00 3'026.00 3'667.00 4'308.00 5'229.00 5'870.00
2 968.00 1'5650.00 2'132.00 2'713.00 3'295.00 3'877.00 4'692.00 5'273.00
1'458.00 2'404.00 3'351.00 4'298.00 5'245.00 6'192.00 7'417.00 8'364.00
3 1'289.00 2'149.00 3'008.00 3'868.00 4728.00 5'587.00 6'679.00 7'539.00

Mit Gestell gerechnet,
da keine Stander mehr
verwendet werden

Verkleidung: 2 mm Aluminium mit oder ohne Regendach kénne

Gehéuse: Stahlblech verzinkt pulverbeschichtet

Taren: Drehture rechts angeschlagen aus 1.25 mm starkem verzinktem Stahlblech gezogen, pulverbeschichtet
Depottiren: gezogen, mit Magnetverschluss und Designgriff

Einwurfklappen: Strangpressprofile aus Aluminium pulverbeschichtet oder eloxiert

Einwurfschlitz: lichte Offnung GBS30 265x35 mm GBS40 355x35 mm

Schloss: Standardzylinder inkl. 2 Schlissel, oder Stanzung fur KABA, KESO

Namenschild: Aluminium-Namensschild Front biindig, hinten mit Fligelmutter fixiert mit 2. Schild Werbung nein
Weitere Materialien: Edelstahl, Messing
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Mailbox-Collection

Starke Optik, beste Qualitat, viele Talente: die Mailbox-Collection
zeigt, dass gutes Design und glinstige Preise durchaus von ein und
demselben Planeten stammen kdénnen. Die Idee ist einfach. Alle
Briefkéasten der Mailbox-Collection nutzen einen Grundbriefkasten als
gemeinsamen Basis. Dieser wird durch eine individuelle, aufsetzbare
Blende personalisiert: Verschiedene geschmackvolle Designs und
modulare erganzbare Funktionen wie Klingeltaster,
Gegensprechanlage, Gravuren, Klebeschriften und Durchgravuren
formen Ihren unverwechselbaren Briefkasten. Und damit der Postbote
nicht nur ein, sondern viele tausend Male klingeln kann, werden
hochwertige Materialien genutzt:

BS 5522-2DG Bristol mit beleuchteter, blau
hinterlegter Durchgravur

BS 5522DG Bristol ohne Sprechgitter und
Klingeltaster mit beleuchteter, weiss hinterlegter
Durchgravur

Verzinktes Stahlblech, Edelstahl und Aluminium sorgen fiir ein langes
Briefkastenleben. Hineingesteckt wird die Post von oben, das Schloss
sitzt serienmaéssig rechts. Natirlich funktioniert die Mailbox-Collection
auch in der Gegenrichtung: So kann das Schloss nach links wandern
oder die Enthahme von hinten erfolgen—eine Variante, bei der unter
dem Briefkasten ein Freistellungsset fixiert wird. So fusst der Kasten
auf 42 mm starken S&ulen aus geburstetem Edelstahl. Das ist
einerseits schon anzusehen und tragt anderseits zum hervorragendem
Stehvermdgen bei. Weitere interessante Eigenschaften der Mailbox-
Collection nennt lhnen Ihr Fachberater.
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Mailbox-Collection

Briefkasten BS 5505 Q Phoenix

Masse 400 x 380 x 145 mm

Kasten Verzinktes Stahlblech, schwarz
pulverlackiert

Blende Aluminium, Silber glanzend pulverlackiert
mit Quadratlochung 10 x 10 mm

Varianten BS 5505-2 Q komplett Edelstahl geburstet

Zeitungsfach BS 5554 Q Kiew

Masse 400 x 190 x 145 mm

Kasten Verzinktes Stahlblech, schwarz
pulverlackiert

Blende Aluminium, Silber glanzend pulverlackiert

mit Quadratlochung 10 x 10 mm

Varianten BS 5505-2 Q komplett Edelstahl gebiirstet
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Zubehor

Profil-Zylinder Standard mit zwei Schltssel.

Art.-Nr.: PFZ SFr. 16.00

KABA-Zylinder immer bauseits zu organisieren, bei Bestellung unbedingt angeben fiir den
Ausschnitt.

Edelstahl-Klingeltaster rund mit oder ohne LED-Beleuchtung, konfektionierte Drahtanschlusse,
integrierte Schutzdiode.
Edelstahllichttaster (Bulgin) (inkl. Vorschaltgerat, rot beleuchtet).

Art.-Nr.: mit LED 10888  SFr. 74.00 Art.-Nr.: 23853  SFr. 34.00

Klingeltaster Antivandalismus Ausfiihrung mit Wechselnamensschild Aluminium eloxiert.

Art.-Nr.: 15800 SFr. 10.00

Klingeltaster Antivandalismus Ausfiihrung mit roter Lichtsymbol-Einlage Aluminium eloxiert.

Art.-Nr.: 15803 SFr. 12.00

Sprechsieb zum aufsetzten, Aluminium eloxiert.

Art.-Nr.. GC-120  SFr. 25.00

Scharniere fir Briefkastenanlagen der Firma GBS.

Art.-Nr.: 11136 SFr. 3.00 / Paar

Fligelmutter. Zur Befestigung der Namensschilder.

Art.-Nr.: 24118 SFr. 1.00 / Paar

Namensschild Gravierfahig und von hinten mit den Fliigelmuttern befestigt.

Art.-Nr.: 23865 SFr. 5.00
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