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Technische Daten:
Masse:

Breite Grundeinheit 5.00 m
jede weitere Anbaueinheit 5.00 m
Dachtiefe 5.78 m
Lichte Höhe 2.20 m
Gesamthöhe 2.50 m

Konstruktion:
Feuerverzinkte Stahlkonstruktion, 
Grundeinheit mit 4 Stützen, Anbaueinheit 
benötigt nur noch 2 Stützen und benutzt 2 
Stützen der vorstehenden Einheit mit.

Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich 
pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.

Dach:
Flachdach, pfettenlose Dacheindeckung mit 
Trapezblech, bandverzinkt und zusätzlich 
beschichtet in RAL 9002 grauweiss, 
umlaufende Attika, 270 mm hoch, 
feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 
nach Wahl.

Rück-/ Seitenwand:
Aus bandverzinkten und zusätzlich 
beschichteten Trapezblechen oder glattem 
Polyester, die an Stahlprofilen befestigt 
werden.

Entwässerung:
Im Dach integrierte Entwässerung. 
Standardmässig Blende als Sammelrinne, 
Ableitung durch Stützen, Austritt oberirdisch.

Schneelast:
0.75 kN/m2

Zubehör:
Beleuchtung.

Je Rückwand Länge 5000 mm Höhe 1845 mm

123.809123.805226.261Art.-Nr.:

1‘029.00896.002‘822.00SFr.

Je Seitenwand Länge 5500 mm Höhe 1845 mm

123.808123.804226.262Art.-Nr.:

1‘149.001‘009.002‘916.00SFr.

123.807226.259Art.-Nr.:

4‘659.004‘075.00SFr.

Preise gelten für eine Schneelast von 0.75 kN/m2

Anbaueinheit ohne Wände

5‘708.005‘083.00-SFr.

123.806226.258-Art.-Nr.:

Grundeinheit ohne Wände

Feuerverzinkt 
und 

pulverbeschichtet

FeuerverzinktGlattes PolyesterAusführung



PKW-Überdachung
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Technische Daten:
Masse: Grundeinheit / Anbaueinheit:

Breite 2.50 m und 3.00 m (Achsmass)
Länge 5.00 m und 6.00 m (Dachtiefe)
Lichte Höhe 2.20 m

Konstruktion:
Stahlkonstruktion aus Rechteckrohr, feuerverzinkt.

Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.

Dach:
Bogendach aus bruchfestem Polycarbonat, glashell.

Entwässerung:
Wasserablauf durch die Stützen, Austritt über Wasserspeier, oberirdisch.

Schneelast
0.75 kN/m2

Befestigung:
Zum Einbetonieren in Köcherfundamente oder zum Aufdübeln auf Blockfundamente. Durch unseren Montageservice oder 
bauseits.

Option:
Höhere Schneelasten und andere Masse auf Anfrage.

244.291
817.00

244.287
6‘184.00

244.286
5‘570.00

244.285
7‘674.00

244.284
6‘475.00

6.00 m4

244.290
684.00

244.283
5‘564.00

244.282
4‘798.00

244.281
7‘078.00

244.280
5‘975.00

5.00 m

3.00 m

3

244.289
672.00

244.279
5‘527.00

244.278
5‘239.00

244.277
7‘098.00

244.276
5‘995.00

6.00 m2

244.288
561.00

244.275
4‘877.00

244.274
4‘174.00

244.273
6‘418.00

244.272
5‘491.00

5.00 m

2.50 m

1

Feuerverzinkt 
und 

pulverbeschichtet

FeuerverzinktFeuerverzinkt 
und 

pulverbeschichtet

FeuerverzinktDachtiefeBreite 
Achsmass

Typ

Mehrpreis:
Dacheindeckung

Polycarbonat,
Bronze

AnbaueinheitGrundeinheitAusführung


