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Ein Glas, geformt wie ein Segel und 
gestützt von einer Stange aus 
Edelstahl, erzeugt eine freie und 
leichte Anmutung für einen 
sympathischen Hauseingang. Durch 
die einseitige Stangenführung gibt es 
zwei Montagevarianten. Die 
Rohrstütze kann, aufgrund der 
trapezförmigen Scheibe, sowohl 
rechts als auch links ihre 
Stützfunktion erfüllen. Dieses 
System bietet gerade auch bei 
Hauseingängen oder geringen 
Einbauhöhen Vorteile. Dachneigung 
standardmässig 5°.

SFr. 4‘239.00Art.-Nr.: 122.102

VSG aus TVG 17.52 mmPlattendicke

1500 / 500 x 2000 mmMax. Glasmass



Vordach King
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Bei King 1, wird die Schwertbefestigung 
elegant und das Glas linienförmig gehalten. 
Bohrungen im Glas sind nicht erforderlich. 
Dieses Vordach bietet durch die 
Verwendung von Spiegelglas eine schnelle 
und kostengünstige Lösung. Das 
Vordachsystem King 1 ist mit zwei oder drei 
Kragarmen erhältlich, die Dachneigung 
beträgt standardmässig 5°.

Dieses Vordach bietet eine Designalternative 
zu King 1. Auch hier existiert eine 
linienförmige Lagerung ohne Bohrungen. 
Das Vordachsystem King 2 ist mit zwei oder 
drei Kragarmen erhältlich, die Dachneigung 
beträgt standardmässig 5°.

* Fixmass

17.52 mm17.52 mm

VSG aus TVG
Plattendicke

1190* x 
3000 mm

1190* x 
1800 mm

Max. 
Glasmasse

3er Set2er SetBefestigung

4‘325.00122.1604‘325.00122.1501.0017.52 mm1190* x 1800

SFr.Art.-Nr.:SFr.Art.-Nr.:kN/m2VSG aus TVGmm

King 2King 1

Für VordachSchneelast auf 
Dach

Zugehöriger
Glasaufbau

Max. Masse

6‘762.00122.1616‘762.00122.1511.0017.52 mm1190* x 3000

SFr.Art.-Nr.:SFr.Art.-Nr.:kN/m2VSG aus TVGmm

King 2King 1

Für VordachSchneelast auf 
Dach

Zugehöriger
Glasaufbau

Max. Masse

2er Set

3er Set

King I

King II



Vordach Basic 
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-21.52 mm

21.52 mm17.52 mm

-13.52 mm

VSG aus TVG

Plattendicke

1700 x 2700 mm1650 x 2350 mmMax. Glassmass

6-Punkt4-PunktBefestigung

Vordach Basic 1

21.52 mm

VSG aus TVG
Plattendicke

1700 x 3750 mmMax. Glassmass

8-PunktBefestigung

Vordach Basic 1

21.52 mm

VSG aus TVG
Plattendicke

1700 x 2700 mmMax. Glassmass

6-PuktBefestigung

Vordach Basic M

Angaben gültig für eine Schneelast auf dem Dach von  1.00 kN/m2.

Bei Bestellung bitte angeben:
Verfügbare Einbauhöhe, lichtes Mass (Mitte / Mitte) , Dachneigung und eventuelle Wärmedämmung.

Detail Basic M

M-Set-Basic (6-Punkt-Befestigung)



Vordach Como
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Aluminium-Konstruktion pulverbeschichtet, 
mit Eindeckung Acrylglas, braun oder weiss 
strukturiert bzw. Verbundsicherheitsglas 
(VSG).

Schneelast:
0.75 kN/m2

2‘226.00495.1532‘065.00495.1412500

1‘940.00495.1521‘796.00495.1402250

1‘833.00495.1511‘702.00495.1392000

1‘708.00495.1501‘583.00495.1381750

1‘597.00495.1491‘482.00495.1371500

1‘474.00495.1481‘367.00495.136

950

1250

2‘015.00495.1471‘869.00495.1352500

1‘764.00495.1461‘681.00495.1342250

1‘681.00495.1451‘555.00495.1332000

1‘578.00495.1441‘461.00495.1321750

1‘474.00495.1431‘363.00495.1311500

1‘357.00495.1421‘265.00495.130

2

750

1250

SFr.Art.-Nr.:SFr.Art.-Nr.:KonsolenTiefe in mmBreite in mm

VSGAcrylglasEindeckung



Vordach Lightline 

S
t a

 d
 t 

m
 o

 b
 i 

l i
 a

 r
 

gbs-gmbh.ch     .     info@doma-vertriebs.ch .     Tel.: 044 941 03 70     .     Fax.: 044 941 03 71    145

Vordach Lightline
Die sehr leicht wirkende Vordachkonstruktion kann mit einem 
handelsüblichen Leuchtkörper hinterleuchtet werden. Durch die 
satinierte Oberfläche ist der Leuchtkörper selbst nicht sichtbar.

Eingangsüberdachung in Pultdachform
Edelstahlkonstruktion mit integrierter Aluminium-Entwässerungsrinne.

Bedachung aus Acrylglas in vier Farbvarianten:
Transparent, satin-grün, satin-blau, satin-weiss
Zerlegt geliefert für die schnelle und einfache Montage bauseits.

639.00639.00639.00559.00SFr.

SWB167SWG167SWW167SWT167Art.-Nr.:

BlauGrünWeissTransparentSeitenwand

149.00149.00149.00SFr.

BEL270BEL190BEL150Art.-Nr.:

Beleuchtung

1‘599.001‘599.001‘599.001‘499.00LIGHT2702700 x 950 mm

1‘099.001‘099.001‘099.001‘069.00LIGHT1901900 x 950 mm

699.00699.00699.00629.00LIGHT1501500 x 950 mm

BlauGrünWeissTransparentArt.-Nr.:Ausführung


