


Eingangsmatten Diplomat

Eingansmatte Diplomat mit Gummieinlage (G)

Typ M-Hb6he R-H6he Rahmen SFr./m2
510 G 10 mm 13 mm 500/13A 567.00
517 G 17 mm 20 mm 500/20A,S 599.00
522 G 22 mm 25 mm 500/25A,M.S 637.00
527 G 27 mm 30 mm 500/30A,M,S 677.00
522 RDYG 22 mm 25 mm 500/25A,M,S 1'322.00

Eingansmatte Diplomat mit Gummieinlage und Kratzkante (GK)

Typ M-Hbéhe R-Hohe Rahmen SFr./m2
510 GK 10 mm 13 mm 500/13A 646.00
517 GK 17 mm 20 mm 500/20A,S 675.00
522 GK 22 mm 25 mm 500/25A,M.S 715.00
527 GK 27 mm 30 mm 500/30A,M,S 756.00
Eingansmatte Diplomat mit Ripseinlage (R)
Typ M-Hb6he R-H6he Rahmen SFr./m2
510 R 10 mm 13 mm 500/13A 477.00
517 R 17 mm 20 mm 500/20A,S 507.00
522 R 22 mm 25 mm 500/25A,M.S 547.00
527 R 27 mm 30 mm 500/30A,M,S 586.00
522 RDYR 22 mm 25 mm 500/25A,M,S 1238.00

Alle R-Typen auch mit MAXIMUS-Einlagen (M) in 12 Standardfarben und mit MAXIMUS IMAGE-Einlage (MI) in 45 Sonderfarben lieferbar.
Aufpreis: SFr/m2 72.00 !RD = Radial Mindestbestellgrosse MAXIMUS =2 m2

Eingansmatte Diplomat mit Ripseinlage und Kratzkante (RK)

Typ M-Hb6he R-Hohe Rahmen SFr./m2
510 RK 10 mm 13 mm 500/13A 556.00
517 RK 17 mm 20 mm 500/20A,S 585.00
522 RK 22 mm 25 mm 500/25A,M.S 625.00
527 RK 27 mm 30 mm 500/30A,M,S 666.00
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Einbaurahmen fur
Eingangsmatten

Beschreibung:

Mattenrahmen aus Winkelprofilen, Ecken auf Gehrung
geschnitten. Durch mitgelieferte kréaftige Knotenbleche
massgenau verschraubt. Lieferung einschliesslich
Maueranker, bei Verwendung im Nassbereich auf
Wunsch aus Chrom-Nickel-Stahl. Rahmen zur Montage
vorbereitet bzw. fix und fertig im Verschlag (z.B. bei
Rahmen mit bogenférmigen Ausschnitten oder auch
Rahmen mit mehreren Ausschnitten usw.).

Aluminium Typ HxXxBXxTinmm Material SFr. / Ifm
500/ 13 13x25x3 Aluminium 19.00
500/ 18 18 x28 x 3 Aluminium 19.00
500/ 20 20x30x3 Aluminium 20.00

Messing 500/ 20 20x25x 3 Chrom-Nickel-Stahl (V4A) 59.00
500/ 25 25x28x3 Aluminium 20.00
500/ 25 25x25x3 Messing, natur 75.00
500/ 30 30x30x3 Chrom-Nickel-Stahl (V4A) 62.00
500/ 30 30x30x3 Aluminium 23.00

Chrom-Nickel-Stahl 500/ 30 30x30x3 Messing, natur 86.00
500/ 30 30x25x3 Chrom-Nickel-Stahl (V4A) 70.00
500/ 46 475x35x%x4.5 Aluminium 61.00
500/ 46 44 x25x 2 Chrom-Nickel-Stahl (V4A) 99.00

* Mehrpreis 10 %; nicht lieferbar fir Typ DIPLOMAT 510
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Schmutzfangwanne

Beschreibung:

In funktionsgerechten Eingangsbereichen mit gro3erem
Schmutzanfall sind Schmutzfangwannen eine Notwendigkeit.
Mit GBS Eingangsmatten des Typs Marschall bilden sie eine
Einheit, die sich in Reinigungseffekt und praktischem Nutzen
wohl nicht Uberbieten l&sst. Eine Schmutzfangwannenanlage
kann aus einer einteiligen Wanne oder aus mehreren
Wannen bestehen, die in Modulbauweise? in Breite und
Tiefe variabel? zusammengesetzt werden.

Nach optischen und praktikablen Gesichtspunkten wird die
Eingangsmatte entweder in der gleichen Grél3e ohne
Rahmen oder ubergreifend mit Rahmen gefertigt.

Material:
Aluminium (AIMg 1) wasserdicht verschweif3t, innen zur
problemlosen Reinigung vollig.

Unterstitzungsprofile:
Aluminium (AIMgSi 0,5), im Abstand von max. 300 mm mit
Ausnehmungen zum allseitigen Wasserablauf.

Grossere Abmessungen:
Mehrere Wannenteile werden vor Ort zu einem System
zusammengeschraubt.

Ausstattung:
Mit angeschweildstem Maueranker, auf Wunsch mit
Ablaufvorrichtung.

Schmutzfangwanne Typ 5022

Umlaufende Abkantung. Die
Auflage fur die Eingangsmatte
ist in der Wanne integriert.
Technische Daten:
Gesamthohe: 75 mm

max. Breite einteilig: 2800 mm
max. Tiefe einteilig: 1300 mm

Freiheit fur individuelle Gestaltung

Trotz echtwinkliger Form der Wannen sind einem kreativen
Mattenzuschnitt keine Grenzen gesetzt. Besonders architektonisch
reizvolle Eingénge verlangen nach einer ebenso angepassten
Eingangsmatte. In diesen Fallen werden die Wannen in den Bereich der
groRten Schmutzfrequenz gesetzt und die Eingangsmatte geht x-
beliebig dartiber hinaus.

Wichtig fur die Planung
Die Profile der Eingangsmatte sollen quer zur Gehrichtung laufen.

Schmutzfangwanne Typ 5042

Umlaufende Abkantung. Die
Auflage fur die Eingangsmatte
ist in der Wanne integriert.

Technische Daten:

Gesamthohe: 96 mm

max. Breite einteilig: 2700 mm
max. Tiefe einteilig: 1200 mm

Ablaufvorrichtung

Komplette Ablaufvorrichtung,
bestehend aus flachem Sieb
@ 80 mm, Material Edelstahl
rostfrei und Unterteil aus
Kunststoff fiir den weiteren
Anschluss an das
Entwasserungssystem @ 1%2
Zoll.
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Teppichmatten
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Gummiwabenmatte 535 B
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Typ SFr. /m2 Hoéhe mm Gewicht Mattenrahmen Typ Masse mm
535 B 546.00 28 14.6 kg/m2 500/ 25 25x28x3

Farbe der Ersatzbiirsten
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