
Fahrradständer Universal
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Konstruktion:
Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweissten oder verschraubten 
robusten Rundrohrbügel. Vorbereitet zur Reihenverbindung und 
Bodenbefestigung. Wahlweise in Stahl oder Edelstahl, platzsparend 
durch abwechselnde Tief-/Hochstellung. Einstellwinkel wahlweise 90°
bzw. 45°.

Standardmässig Reifenbreite 55 mm, also auch für Mountainbikes 
geeignet. Fahrradständer mit Einstellung 45°auch in  Ausführung bis 
Reifenbreite 43 mm. Wahlweise für ein- oder doppelseitige 
Radeinstellung.

Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 
nach Wahl, oder Edelstahl geschliffen Korn 240.

Befestigungsart:
Zur freien Aufstellung oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial 
siehe Zubehör.

271.032
1‘251.00

271.031
1‘098.00

271.030
657.00

271.029
599.00

271.028
498.00

271.027
458.00

271.026
385.00

Edelstahl Bügel zum
Verschrauben

382.038
387.00

382.037
341.00

382.007
196.00

382.036
235.00

382.035
178.00

382.523
162.00

382.008
126.00

Feuerverzinkt Bügel zum
Verschrauben

710 x 415550 x 415B x H ca. mm

2100175010502100175014001050Länge ca. mm

32001850Stellraumtiefe ca. mm

350350Radabstand ca. mm

2x6 = 122x5 = 102x3 = 66543Stellplätze 

DoppelseitigeinseitigRadeinstellung



Fahrradunterstand Riccio
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Flacher Fahrradständer Riccio

Konstruktion:
Flacher Fahrradständer mit 7 Stellplätzen, mit bzw. ohne 
Betonsockel und seitlichen Halterungen zur 
Bodenverankerung, die durch zwei ovale Stahlrohre 40 x 20 
mm miteinander verbunden sind. Die Abstellfläche besteht aus 
halbkreisförmigen gebogenem ovalen Stahlrohr 30 x 15 mm. 
Mit Hilfe der unter den Sockeln versteckt liegenden 
Halterungen kann der Fahrradständer am Boden oder an der 
Wand befestigt werden.

Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet 
oder aus Edelstahl. Alle RAL-Farben möglich.

490.066
1‘706.00

490.067
1‘618.00

Edelstahl

490.021
1‘003.00

490.069
822.00

Feuerverzinkt und 
pulverbeschichtet

490.020
920.00

490.068
660.00

Feuerverzinkt

6530Gewicht ca. kg

2290 x 545 x 290L x B x H ca. mm

7Stellplätze bei beidseitiger 
Einstellung

Mit BetonsockelOhne BetonsockelAusführung

Flacher Ricco

490.025
758.00

Feuerverzinkt und 
pulverbeschichtet

490.024
690.00

Feuerverzinkt

50Gewicht ca. kg

1200 x 545 x 410L x B x H ca. mm

6Stellplätze bei beidseitiger 
Einstellung

Mit BetonsockelAusführung

Bogenförmiger Riccio

Bogenförmiger Fahrradständer Riccio

Konstruktion:
Bogenförmiger Fahrradständer mit 6 Stellplätzen, mit 
Betonsockeln und seitlichen Halterungen zur 
Bodenverankerung, die durch zwei ovale Stahlrohre 40 x 
20 mm miteinander verbunden sind; die Abstellfläche 
besteht aus halbkreisförmig gebogenem ovalen Stahlrohr 
30 x 15 mm. Mit Hilfe der unter den Sockeln versteckt 
liegenden Halterungen kann der Fahrradständer am 
Boden oder an der Wand befestigt werden.

Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich 
pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.



Fahrradständer Design-Parker
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Oberfläche / Farbe:
Wahlweise aus Stahlrohr, ø 48.3 mm, St37 feuerverzinkt, Edelstahl CN 
1.4301 (naturbelassen), Aluminium naturfarben oder Aluminium mit
zusätzlicher Pulverbeschichtung in RAL nach Wahl.
Für ein- oder doppelseitige Radeinstellung, 3 bzw. 5 Fahrräder. Für 
Reifenbreite bis 55 mm geeignet. Stellraumtiefe einseitig, 1750 mm, 
Stellraumtiefe doppelseitig, 3500 mm.

Befestigungsart:
Zum Einbetonieren, Aufdübeln oder zur Wandbefestigung. 
Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Optional:
Auf Anfrage auch in Edelstahl elektropoliert oder gebeizt, gegen
Mehrpreis.

183.203
1‘098.00

Aluminium in RAL-Farbe

183.202
949.00

Aluminium natur

183.201
1‘479.00

Edelstahl

183.200
772.00

Stahlrohr feuerverzinkt

36Gewicht ca. kg

1200 x 345 x 492L x B x H (über Flur) ca. mm

Zum EinbetonierenAusführung

183.208
1‘173.00

Aluminium in RAL-Farbe

183.227
972.00

Aluminium natur

183.226
1‘544.00

Edelstahl

183.225
814.00

Stahlrohr feuerverzinkt

36Gewicht ca. kg

1200 x 345 x 492L x B x H (über Flur) ca. mm

Zum Aufdübeln / WandbefestigungAusführung

Pro Fahrradständer werden 4 Stück Fixanker benötigt.

244.601
4.00

Fixanker M 10 / 30 / 100

Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand


