
Halbschalen-Gitterroste

G
 i 

t t
 e

 r
 r

 o
 s

 t 
e

107.0030 x 3030/21070 x 535HR107

84.0030 x 3030/2850 x 425HR85

71.0030 x 3030/2740 x 370 HR74

58.0030 x 3030/2640 x 320HR64

50.0030 x 3030/2540 x 270HR54

41.0030 x 3030/2440 x 220HR44

31.0030 x 3025/2330 x 165HR33

28.0030 x 3025/2270 x 135HR27

27.0030 x 3025/2230 x 115HR23

SFr.Masche mmRosthöhe mm Rostgrösse mmArtikel-Nr.:

135.0030 x 1030/21070 x 535HRE107

105.0030 x 1030/2850 x 425HRE85

88.0030 x 1030/2740 x 370 HRE74

70.0030 x 1030/2640 x 320HRE64

60.0030 x 1030/2540 x 270HRE54

49.0030 x 1030/2440 x 220HRE44

35.0030 x 1025/2330 x 165HRE33

31.0030 x 1025/2270 x 135HRE27

29.0030 x 1025/2230 x 115HRE23

SFr.Masche mmRosthöhe mm Rostgrösse mmArtikel-Nr.:

Hinweise:

Gitterroste Randabschluss mit 
einer Flacheinfassung Stahl 37.
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Rundroste
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216.0030 x 3030/2Ø 1070RR107

154.0030 x 3030/2Ø 850RR85

126.0030 x 3030/2Ø 740RR74

109.0030 x 3030/2Ø 640RR64

90.0030 x 3030/2Ø 540RR54

73.0030 x 3030/2Ø 440RR44

49.0030 x 3030/2Ø 330RR33

40.0030 x 3025/2Ø 270 RR27

33.0030 x 3025/2Ø 230 RR23

SFr.Masche mmRosthöhe mm Rostgrösse mmArtikel-Nr.:

270.0030 x 1030/2Ø 1070RRE107

188.0030 x 1030/2Ø 850RRE85

152.0030 x 1030/2Ø 740RRE74

131.0030 x 1030/2Ø 640RRE64

108.0030 x 1030/2Ø 540RRE54

88.0030 x 1030/2Ø 440RRE44

58.0030 x 1030/2Ø 330RRE33

46.0030 x 1025/2Ø 270 RRE27

37.0030 x 1025/2Ø 230 RRE23

SFr.Masche mmRosthöhe mm Rostgrösse mmArtikel-Nr.:

Hinweise:

Gitterroste Randabschluss mit
einer Flacheinfassung Stahl 37.
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Gitterroste nach Mass
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155.00136.00108.00127.00101.00118.0092.00108.0088.0082.0044 x 44

173.00150.00111.00143.00105.00127.0094.00115.0087.0080.0033 x 33

278.00244.00177.00226.00166.00209.00153.00190.00143.00131.0022 x 22

349.00303.00211.00281.00195.00258.00181.00235.00166.00151.0016 x 16

50/3 
mm

SFr./m²

40/3 
mm

SFr./m²

40/2 
mm

SFr./m²

35/3m
mm

SFr./m²

35/2 
mm

SFr./m²

30/3 
mm

SFr./m²

30/2 
mm

SFr./m²

25/3 
mm

SFr./m²

25/2 
mm

SFr./m²

20/2 
mm

SFr./m²

Maschenweite
mm

114.00101.0080.0093.0075.0088.0071.0081.0067.0062.0066 x 33

176.00157.00122.00148.00116.00138.00110.00129.00104.0098.0044 x 22 

193.00169.00126.00158.00118.00147.00111.00135.00103.0095.0033 x 22

233.00207.00161.00195.00151.00183.00141.00169.00134.00130.0033 x 11

50/3 
mm

SFr./m²

40/3 
mm

SFr./m²

40/2 
mm

SFr./m²

35/3m
mm

SFr./m²

35/2 
mm

SFr./m²

30/3 
mm

SFr./m²

30/2 
mm

SFr./m²

25/3 
mm

SFr./m²

25/2 
mm

SFr./m²

20/2 
mm

SFr./m²

Maschenweite
mm

158.00135.00100.00123.00138.00111.0088.00100.0077.0069.0033 x 66

253.00218.00162.00200.00150.00183.00138.00165.00127.00116.0022 x 44

251.00216.00155.00198.00145.00181.00132.00163.00121.00110.0022 x 33

50/3 
mm

SFr./m²

40/3 
mm

SFr./m²

40/2 
mm

SFr./m²

35/3m
mm

SFr./m²

35/2 
mm

SFr./m²

30/3 
mm

SFr./m²

30/2 
mm

SFr./m²

25/3 
mm

SFr./m²

25/2 
mm

SFr./m²

20/2 
mm

SFr./m²

Maschenweite
mm

Lieferzeit ca. 3-4 Wochen

Beschreibung: Gitterroste Randabschluss mit einer Flacheinfassung Stahl 37 vollverschweisst im Vollbad verzinkt.
Ausnehmung: Rechtwinklig oder schräg SFr. 35.00 pro lfm Rund SFr. 35.00 pro lfm
Antrittskante: Angeschweisst verzinkt SFr. 16.00 pro lfm. 
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Belastungstabelle für Gitterroste
pro m2
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Belastungstabelle für Gitterroste
pro 200 x 200 mm
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Winkelrahmen
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Winkelrahmen 25 x 25 x 3 mm Preis pro Ecke SFr. 8.-
Preis pro lfm SFr. 12.-

Winkelrahmen 30 x 30 x 3 mm Preis pro Ecke SFr. 9.-
Preis pro lfm SFr. 14.-

Winkelrahmen 35 x 35 x 4 mm Preis pro Ecke SFr. 11.-
Preis pro lfm SFr. 20.-

Winkelrahmen 40 x 40 x 5 mm Preis pro Ecke SFr. 14.-
Preis pro lfm SFr. 26.-

Diese Preise sind gültig bis auf eine max. Grösse von 1500 x 1000 mm.

Aufpreis + 10%, für Längen über 1500 mm bis 2800 mm

Aufpreis + 15%, für Längen über 2800 mm

Scharniere 2 Stk SFr. 31.-
Vierkant-Verschlüsse 1 Stk SFr. 12.-

Die Winkelrahmen sind nur in Kombination mit den pa ssenden Gitterrosten lieferbar.
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Gitterrost Zubehör
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Gitterrostsicherungsbügel:

Die SBO280 vereinfachen die Montageabläufe massiv

- Die Montage erfolgt von Aussen, ohne Zutritt in die Kellerräume

- Ausführung rostfreier Stahl

- Universell einsetzbar für alle marktüblichen Gitterrosten

Verpackungseinheit VE bestehend aus

Arretierwinkel rostfrei 2 Stk
Sicherungsbügel rostfrei 2 Stk
Ferro- TEC Schrauben 7.5 x 40 mm verzinkt 2 Stk 

Art.-Nr.: SBO280
Preis: SFr. 24.- /VE
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Gitterrost Zubehör
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Halteklammern:

Geeignet nur für Befestigung von Norm-Gitterrosten.
Verzinkte Halteklammer mit Lasche und Schraube für Maschenweite:

Halteklammern komplett: MW 33 x 33 mm HKK30        ‚SFr. 1.90
Halteklammern komplett: MW 22 x 22 mm HKK20        ‚SFr. 3.60
Halteklammern komplett: MW 33 x 11 mm HKK10        ‚SFr. 3.60
Halteklammern – Unterteil, lose: MW 33 mm HKU30       ‚SFr. 1.70
Halteklammern – Oberteil, lose: MW 33 mm HKO30       ‚SFr. 1.20
Doppelhalteklammern komplett: MW 33 x 33 mm GHKK30     ‚‘SFr. 4.00

Gitterrostsicherungsbügel:

Sicherungsbügel SB360, bestehend aus verzinktem 
Flacheisen mit Hacken 360 mm.
Befestigung am Lichtschacht mittels beigepacktem Dübel 
und verzinkter Schraube.
Bohrung im Hacken zum Anbringen eines Schlosses.

Art.-Nr.: SB360
SFr. 5.00 pro Stk
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Produktionsmöglichkeiten
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Massarbeit:

Als Gitterrost-Lieferant ist GBS sehr vielseitig. Welcher Gitterrosttyp auch immer, GBS hat ihn beim Produzenten auf 
Lager oder der Produzent fertigt ihn nach Mass. Insbesondere für die massgeschneiderten Gitterroste ist GBS gut 
bekannt. Schwerlastgitterroste, Gitterroste mit speziellen Aussparungen, Fussleiste oder spezifischen Formen? In 
rutschhemmender Ausführung aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium und mit einer einlagigen oder zweilagigen 
Beschichtung in jeder gewünschten Farbe? Für GBS und ihre Produktion ist es kein Problem.

Maschenweitentabelle: Gilt für Stahl, Edelstahl und Aluminium

OOOOOOO-99

OOOOOOOO66

OOOOOOOO50

OOOOOOOO44

OOOOOOOO33

OOOOOOO-22

OOOOOOO-16

OOOOOOO-11 (auf Anfrage)

9966504433221611

Füllstababstand MitteabstandTragstababstand
Mitteabstand

Stahl:

Abmessungen
Bei Gitterrosten in feuerverzinkter Ausführung gilt als Richtlinie für die Mindest- und Höchstabmessungen folgendes:

- Tragstablänge 140 – 3000 mm - Füllstablänge 100 – 2800 mm - Gitterrostgrösse 0.20 – 2 m2
- Tragstabhöhe 20 – 60 mm - Füllstabhöhe 10 – 50 mm - Längen-/ Breitenverhältnis
- Tragstabstärke 2 – 5 mm - Füllstabstärke 2 – 5 mm der Gitterroste 1 : 3 of 3 : 1

Nachbearbeitung:
Üblich: vollbadverzinkt im eigenen Werk gemäss NEN-EN ISO1451, eventuell mit zusätzlicher Pulverbeschichtung 
durch Typ Duplex-Verfahren. In den meisten Fällen ist eine rutschhemmende Ausführung möglich.
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Produktionsmöglichkeiten
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Edelstahl 310 oder 304:

Abmessungen
Bei Gitterrosten in Edelstahl-Ausführung gilt als Richtlinie für die Mindest- und Höchstabmessungen folgendes:

- Tragstablänge 140 – 2000 mm - Füllstäbe 140 – 2000 mm - Gitterrostgrösse 0.20 – 2 m2
- Tragstabhöhe 20 – 50 mm - Füllstabhöhe 10 – 50 mm - Längen-/Breitenverhältnis
- Tragstabstärke 2 – 5 mm - Füllstabstärke 2 – 5 mm der Gitterroste 1 : 3 of 3 : 1

Nachbearbeitung
Gebeizt und passiviert. In den meisten Fällen ist eine rutschhemmende Ausführung möglich.

Aluminium:

Abmessung
Bei Gitterrosten in Aluminium-Ausführung gilt als Richtlinie für die Mindest- und Höchstabmessungen folgendes:

- Tragstablänge 140 – 2000 mm - Füllstäbe 140 – 2000 mm - Gitterrostgrösse 0.20 – 2 m2
- Tragstabhöhe 20 – 50 mm - Füllstabhöhe 10 – 50 mm - Längen-/Breitenverhältnis
- Tragstabstärke 2 – 5 mm - Füllstabstärke 2 – 5 mm der Gitterroste 1 : 3 of 3 : 1

Nachbearbeitung
Eloxiert (Naturbelassen bzw. in Farbe gemäss VOM), eventuell mit zusätzlicher Pulverbeschichtung mittels                
TVP-Duplex-Verfahren.
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Hinweise zu Gitterrosten
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Toleranzen der AP-Typen
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Toleranzen SP-Typen
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Toleranzen der R-Typen 
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