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Profile:
Hochwertige, stranggepresste Aluminium-
Vitrinen-Profile aus AIMgSi 05 F22 nach 
DIN 17611. ST-Aussen-Vitrinen-Profile 
wurden speziell für diesen Bedarfsfall im 
eigenen Hause entwickelt, mit einem 
funktionalen Design.

Verbindungstechnik:
Präzise Eckverbindungen in gerundeter, 
dreieckiger oder eckiger Form. Speziell 
den einzelnen Profilen angepasst. T-
Verbinder verdeckt liegend angeordnet. 
Verklebt mit einem dauerhaften 
Zweikomponentenkleber.

Glas:
Verglasungsarten: Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG), Kristall-
Spiegelglas, Verbund-Sicherheitsglas 
(VSG), Alarm-Sicherheitsglas. 
Glaseinfassungen in Aluminium-
Glasleisten-Klemmsystem mit 
beidseitigen, verrottungsfreien 
Dichtungen. Glaseinlegeböden, 
umlaufend geschliffene Scheiben, 
rutschsicher auf stufenlos verstellbaren 
Glasbodenträgern liegend.

Öffnungsarten:
Ein oder beidseitige Dreh- oder 
Klappflügel mit verdeckt liegenden 
Bändern. Seitlich angeordnete 
Gasdrucköffner, die den Flügel beim 
Öffnen automatisch heben und arretieren.

Informationsträger:
Rückwand: Magnethaftrückwand, farbig 
pulverbeschichtet zur Plakatierung mittels 
Magneten. Magnetträger in Rundform 
oder wahlweise nach Formgebung.
Rillengummitafeln mit Steckbuchstaben in 
verschiedenen Grössen und Farben.
Korkrückwand zur Plakatierung mit 
Steckstiften. Textilbespannung in 
verschiedenen Stoffdekoren.
Textblende: Zur Aufnahme von ein- oder 
mehrfarbigen Beschriftungen, Grafiken 
oder Logos. Aufgebracht auf 
transluzentem Material. Wahlweise 
hinterleuchtet.
Dekorationsträger: Galerieschienen zur 
mobilen Exponatbefestigung. Prospekt-
und Buchablagen, Displayständer, sowie 
Postamente.

Beleuchtung:
Leuchtstofflampen: Nach VDE 
steckerfertig verdrahtet in 220 Volt und 
verschiedenen Lux-stärken entsprechend 
der Vitrinengrösse. Wahlweise mit 
Lichtrasterdecken abgedeckt.
Niedervolt-Halogen Leuchtmittel:
Nach VDE steckerfertig mit 
Sicherheitstransformator verdrahtet. 
Eingelassene Deckenstrahler starr oder 
schwenkbar, freihängende, schwenkbare 
Deckenstrahler, Stangensysteme 
senkrecht oder waagerecht zur variablen 
Bestückung der Strahler, Heizungsbänder 
mit Thermofühler und Sicherungselement, 
komplett nach VDE verdrahtet. Die 
Beleuchtung kann gesteuert werden 
durch Dämmerungsschalter oder 
Zeitschaltuhr.

Belüftung:
Permanente, verdeckt liegende 
Zwangsbelüftung.

Beschläge:
Vitrinenschlosssysteme: 
Sicherheitszylinderschlösser. 
Sicherheitstürschloss mit Profilzylinder. 
Alarmblockschlösser mit Scharfschaltung. 
Verdeckt liegende Multifunktionsschlösser 
mit Stangengetriebe und 
Rollenzuhaltung. Dreh- oder Klappbänder 
aus Aluminium mit Edelstahlstift und 
Kunststoffgleitbuchsenlagerung. 
Schrauben und Verbindungsteile aus 
V2A-Stahl oder nichtrostendem Material.

Dichtigkeit:
Staub- und Regendichtigkeit. Umlaufend 
dauerelastische, verrottungsfreie EPDM-
Spezialdichtungen im Glas- und 
Anschlagbereich.

Bedachung:
Gestalterisch gekantete Alu-, Kupfer-
oder Edelstahldächer in allen Formen und 
Zierelementen. Dachkonstruktion werden 
verdeckt liegend wärmegedämmt.

Standbeine:
Aluprofile, Edelstahlrohre oder verzinkte 
Stahlrohre in Rund-, Quadrat-, Winkel-
oder Rechteckkonstruktion mit allen 
Kabelausnehmungen und 
Befestigungsbohrungen.

Oberflächenveredlung:
Eloxalqualität gemäss DIN 17611, 
gütegesichert. Farbtöne von Silber über 
hell- bis dunkelbronze, sowie schwarz 
und Gold. Pulverbeschichtung, Qualität 
nach Gütesiegel. Profilvorbehandlung 
Chromfrei. Lichtechtheit mindestens Stufe 
7 gemäss DIN 54004. Beständigkeit 
gegen Mörtel. Die elektrostatische 
Pulverbeschichtung wird bei ca. 180°
eingebrannt und ist umweltfreundlich und 
wetterbeständig gemäss DIN 53387. 
Schichtdicke von mindestens 60-80 µ. 
Farbgebung in allen RAL- und 
Sonderfarben, sowie Metallic.
Verchromte–vergoldete–vernickelte
Alu-Profile.
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Vitrum verbindet innovatives Design mit perfekten Details. 
Flächenbündige Glasfronten nehmen sich dezent zurück. Die 
Rahmenkonstruktion werden durch Passepartouts verdeckt und lassen 
somit die dahinter liegenden Plakate oder Objekte im Vordergrund
erscheinen.
Das Vitrum–System wird für Schaukästen, City-Light`s und Objektvitrinen 
im Aussenbereich eingesetzt.

Bautiefen als einseitig nutzbarer Schaukasten: 76 + 126 mm
Bautiefe als beidseitig nutzbarer Schaukasten: 156 mm

Vitrum

Der Klassiker ist unser vielseitig einsetzbarer Schaukasten mit 
ausgereifter Technik und beständiger Qualität.
Alle Schaukästen werden aus eigenen ST-Systemprofilen CNC gesteuert 
gefertigt. Zusammen mit hochwertigen Beschlägen und präziser 
Verbindungstechnik garantieren sie einen soliden, langlebigen 
Schaukasten.
Der Klassiker ist als einseitiger nutzbarer Schaukasten in den Bautiefen 
65 +100 + 123 + 140 + 210 mm lieferbar.
Der Klassiker ist als beidseitig nutzbarer Schaukasten in den Bautiefen 
123 + 210 mm lieferbar.

Der Klassiker - eckig

Der Klassiker - gerundet

Der gerundete Klassiker findet seine Anwendung in Bereichen, in denen 
besonderer Wert auf Unfallverhütung gelegt wird.
Die gleichermassen elegante wie belastbare Profilform mit gerundeten 
Kugeleckverbindern verleiht dem Produkt eine einzigartige Eleganz.
Der Klassiker ist als einseitig nutzbarer Schaukasten in den Bautiefen
80 + 120 + 210 mm lieferbar.
Der Klassiker ist als beidseitig nutzbarer Schaukasten in der Bautiefe
210 mm lieferbar.



Vitrinen / Schaukasten
nach Mass

B
 r

 i 
e 

f k
 a

 s
 t 

e 
n

78 gbs-gmbh.ch     .     info@doma-vertriebs.ch .     Tel.: 044 941 03 70     .     Fax.: 044 941 03 71  

Flat

Der Flache vereint die Funktionalität der Klassiker-Serie mit hohen 
Designansprüchen. Verschiedene Profilsysteme und ein umgreifender 
Flügelrahmen geben ihm eine elegante Erscheinung auf höchstem 
technischen Niveau. Der Flache ist als einseitig nutzbarer Schaukasten 
in der Bautiefe 48 mm lieferbar und kann mit einer Beleuchtung 
bestückt werden. Die Profilierung kann wahlweise kantig, gerundet oder 
prismenförmig geliefert werden.

Der 30er

Der 30er Schaukasten ist eine preisgünstige Alternative zu unserer 
Klassiker Serie. Einfache Handhabung, schnelle Montage und 
Revisionsfreundlichkeit machen ihn zu der idealen Lösung für den 
einfachen Plakataushang. Der 30er ist als einseitig nutzbarer 
Schaukasten in einer Bautiefe von 30 mm lieferbar.

- Wetterfester Aluminium-Schaukasten für den 
Aussen- und Innenbereich mit nur 30 mm 
Gehäusetiefe!

- Magnethaftende, weisse Rückwand

- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

- Frontscheiben aus Sicherheitsglas, im Schadenfall 
leicht auswechselbar

- Integrierte Be- und Entlüftungsöffnungen verhindern 
ein Beschlagen der Scheiben

- Komfortable Drehflügel-Öffnung nach rechts mit 
verdeckt liegenden Drehlagern aus Edelstahl

- Oberflächen wahlweise als hochwertige Eloxierung 
in Silber oder als ebenso witterungs- und 
UV-beständige Farbbeschichtung in allen Standard 
RAL-Farbtönen
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CLP-Klassiker

Der City-Light Klassiker ist eine hinterleuchtete Plakatvitrine für den 
professionellen Einsatz im CLP-Format. Seine Qualität hat er im 
1.000-facher Einsatz in der Aussenwerbung und Plakatwerbung in ganz 
Europa unter Beweis gestellt. Ein schneller Plakatwechsel, eine brillante 
Ausleuchtung und eine lange Lebensdauer garantieren hier besten 
Werbeerfolg und effiziente Bewirtschaftung. Der City Light Klassiker kann 
mit Standbeinen, Monofuss, an einer Wand befestigt oder in bestehende 
Systeme integriert werden.

Die Besonderheit von City-Light Orbis ist ihre gekurvte Ansichtsfläche. 
Durch die gebogene Gehäuseform vergrössert sich der Betrachtungswinkel 
auf das Plakat und verlängert somit den Betrachtungszeitraum das 
Passanten auf das City-Light-Poster.
Der Schwung dieses gekurvten Systems verleiht der City-Light-Plakatvitrine 
eine ganz besondere Note. 

City-Light-Orbis
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City-Light-Vitrum

Bei City-Light–Vitrum wurden neue Wege in Formund 
Funktion geebnet. Meist sind es vermeintlich 
unscheinbare Lösungen wie die Verbesserung der 
Plakataufnahme oder neue Schliesstechniken, die erst 
auf den zweiten Blick sichtbar sind. Allerdings werden 
Funktionalität, Haltbarkeit und professionelle Arbeit mit 
unseren Vitrinen dadurch erheblich verbessert.
Die zertifizierte Beleuchtung in Schutzklasse II ergibt eine 
brillante und schattenfreie Ausleuchtung auf höchstem 
Sicherheitsniveau. Die Variabilität der Konstruktion bietet 
ausserdem maximalen Spielraum für eine freie 
Formgebung und Gestaltung der Vitrinen.

Mega-Lights

Die Nachfrage nach immer grösseren, hinterleuchteten
Werbeflächen mit kreativen Gestaltungselementen hat in 
den letzten Jahren stetig zugenommen. Dabei wird ein
einfacher Motivwechsel bei immer grösseren Plakatflächen genauso vorausgesetzt, wie eine  brillante Hinterleuchtung zur Steigerung 
der Wirkung bei Nacht. Mit unseren Mega-Lights durchbrechen wir hier immer wieder aufs Neue die bisherigen Grenzen in Form, 
Bautiefe und Abmessung und kombinieren an edle Gestaltung und hohe Funktionalität.


